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Skanowanie laserowe 3D to innowacyjna technologia pomiaru polegajaca na wiernym odwzorowaniu
rzeczywistosci z wysokg rozdzielczoscig bez wzgledu na ksztaft i wielko$¢ obiektow. Efektem skanowania
laserowego jest kolorowa, precyzyjna i szczegétowa chmura punktéw posiadajgca wspétrzedne X, Y, Z
w rzeczywistych wymiarach. Na tej podstawie mozna wykonywac dalsze prace w programach CAD 2D i 3D.

WYZSZA JAKOSC POMIARU e KROTSZY CZAS WYKONANIA UStUGI e NIZSZE KOSZTY

Korzysci skanowania laserowego 3D:

e szybkos¢ - skanowanie z predkoscig 976 000 punktow/sekunde

e precyzja - wysoki poziom szczeg6towosci - doktadnos¢ pomiaru 2mm na catym obiekcie

e nizsze koszty - szybkos¢ i kompletnos¢ przekfada sie na nizsze koszty realizacji w stosunku
do tradycyjnych metod inwentaryzagji

e tatwosc¢ dodatkowych analiz - gotowa dokumentacja 3D moze by¢ analizowana w wielu
programach CAD i wielokrotnie wykorzystywana do réznych celow.

Technologia skanowania laserowego 3D znajduje swoje zastosowanie w branzach: geodezyjnej,
architektonicznej, BIM, inzynierii ladowej, ochronie zabytkéw i archeologii, przemysle, inzynierii
odwrotnej, kryminalistyce i innych.

Klientom mozemy dostarczy¢é: chmure punktow,
dokumentacje 2D opracowang w oprogramowaniu CAD,
model 3D (np. REVIT, ArchiCAD). Kazda z powyzszych
odznacza sie najwyzszg jakoscig i dostosowana jest do
indywidualnych potrzeb zamawiajacego.

REWOLUCYJNY STOSUNEK MOZLIWOSCI DO CENY

SKANOWANIE 3D



Fotogrametria lotnicza z niskiego putapu to obecnie szybko rozwijajaca si¢ dziedzina w zakresie masowego
zbierania danych. Dzieki zaawansowanym algorytmom obliczeniowym, dostepnoéci komputeréw o duzej
wydajnosci oraz bezzatogowym statkom powietrznym to co dla klasycznych metod geodezyjnych jest
nieosiggalne mozliwe staje sie przy pomiarach fotogrametrycznych.

Wykorzystujgc wtasny bezzatogowy statek
powietrzny UAVO oraz pracownie
fotogrametryczng realizujemy wszystkie
produkty bedace wynikiem nalotu i wykonania
zdje¢ lotniczych przy zachowaniu doktadnosci
geodezyjnych.

POMIAR GRUNTOW ROLNYCH

4 VIAPA WEKTOROWA Z ORTOFOT
g T

Dane pozyskane przy pomocy drona wykorzystujemy do tworzenia: ortofotomap, ortofoto elewacji, chmur
punktéw, modeli 3D, numerycznych modeli terenu, fotoraportéw, dokumentacji z postepu prac
budowlanych, obliczen i analiz.
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